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1Q Battery 3T

Installationen

Zuverldssig

‘ - Bewshrte IQ Microinverters mit hoher Zuverlssigkeit

+ 15 Jahre beschriinkte Garantie
+ 4 integrierte IQ8X-BAT Microinverers
+ Passive Kuhiung (keine bewegiichen Teile/Lifer)

S ENpHAsE Intelligent
+ Femakiualisierung von Software und Flrmware
3 - Uberwachung und Steuerung per mobiler App
« Optimierung des Eigenverbrauchs

Einfach

* Voll imtegriertes AC-Speichersystem
+ Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation

« Wiird an Standard-Wechselstrom Verkabelung
angeschlassen

Sicher

* Geprisfte Batteriesicherheit
*+ Maximale Sicherheit und Lan
Lithium Eisen-Phosphat-Ch

lebigkelt durch
mie (LFF)

Weitere Informationen ilber die Angebote von Enphase finden Sie unter enphase. com £ ENPHASE

los 3o

DACH N
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Allgemeine Produktdaten

Artikelart Neuware

Angebotspreis

2.000,00 €




Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Sofort zahlbar ohne Abzug

Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfra

Lieferbedingungen

Bemerkung

Details: Kapazitat: 3,5 kWh Kompatibel mit Enphase 1Q-System Modularem Aufbau erweiterbar Hohe
Effizienz & langlebige Lithium-Technologie Abholung: Ausschlie3lich in der ZG Raiffeisen Baustoffe
Niederlassung in Heitersheim.

Extras

Detalils:

Kapazitat: 3,5 kWh

Kompatibel mit Enphase 1Q-System

Modularem Aufbau erweiterbar

Hohe Effizienz & langlebige Lithium-Technologie

Abholung:AusschlieBlich in der ZG Raiffeisen Baustoffe Niederlassung in Heitersheim.

Spezifikationen

Art/Kategorie Heizen & Klima ¢ Solaranlagen

Grundriss und Abmessungen
Malde 430 x 775 x 188 mm

Farbe und Materialien

Farbe silber



Handler

Firma ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Heitersheim
Tel. +49 (0) 7634 50548-0
E-Mail baustoffe.heitersheim@zg-raiffeisen-

baustoffe.de

Website https://www.zg-
raiffeisen.de/standorte/standort/heitersheim-

baustoffe/raiffeisen-baucenter-heitersheim

Artikel-Standort
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1Q Battery 3T

MODELLNUMMER

ENCHAREE-FT-TP-INT

1 Battery 3T Speichersystam mit integriertan 10 Microinverisrs wnd Batlerymanagementeinhait (MU
Liefanumiang: :

= Eife 1] Batlery 3T Basieeidhalt (B03-TO1-INTOO-1-2)

— Ein K Bastery 3T Geh&uge-Kit it Abdeckung und Wendbetestigungshalterung {BO3T-C-0430-0]

AUSGANG (AC)

Nennnesgargeleistung {Dauedestung) 1,28 VA

Manrspannung’ -beeeich 230/184-353 VAD
Nannfrequanz/ -bateich S0/4T-52 He
Menneusgangastiom BE A

Ledstungefaktor [ainstetbar) 0,85 Induktiv,. 0,85 kapazith
warschaltung Emphasig

Meximeler AC-Kurzschiusafehlerstrom Gbes 3 Zykden 284,
H‘mmd'.rlp-]'.l'h‘i:ulgsgrud' qa%,

BATTERY

Gesamtkapazitat 3.5 kwh

Mutzbare Kapazitd! 1.5 kwWh
Froundirip-Wirkdngagrad 095%

CC-Mannsmannung 812V

Maximode DG-Spannung THREW
arbensiemporniurbarsch  Umgetung ~15°C big 550G nicht kondarizerend
Optimaler Arbeitstompesaturbesaich PG Bis 30°C

Chwmin Lithium-Elmen-Phosphot [LFF)

MECHANISCHE DATEN

Abmedsungen (BetieT) 430 » 775« 180 mm

Gewiehl Bl ginelng 0.5 kg scipaeg Begiseanheil phus 8.3 kr_.| sohwene Abdeckung und Befestigungshallorung
magesamt 48,8 kg

Gehluze Aubenbersich — [P5S

Kilhlung Hatirche Konvaktaon = keine Lifer

Hithe Bis zu 2:500 Metes

(LR Wandhatierung

EIGENSCHAFTEN UND KONFORMITAT

Rampatibilital

Kemmunikation
Seviges
Uberwachung
Kanformitat

Kompatibel mit netzgekoppelten PV-Artagen. Kompatitel mit 10 Micismesters, PY-Sinng- Wechsslrichier
wndl Enphane I Galeway Melired '

Faballos 2,8 GHr
Ergerverbrauchsoplimierung, Syrmmetnecusichiung®
berwachungsoptionen Enphase Installer App; APHntagration

UM 38 3 EN 670401, WDE &H-N 41062018 TOR Erzouger Typ & V1.2 2022, OVE Aichtlime R25- 2000-02
EMIECE, BT, ESD, Sueqe, Spannimgssinbrichs ind -untecbrachungen, CRF

Battariezallen-Modul: IEC £2513:2017, UN 38.3. UL 1973

Wochssirichiar. EN BZ109-1, EN 62109-2 EN 6290%-1:2017, EM 5054512009
EG-Konfarmitatseckibeoung ! Bichilsbe 707873070 20 slebiamagnstischen Verlagliehkalr (B3,
Richtlinde 2004/35/EU [Hi erichthinia, LVD), Richifinie 2011/65/E zur Beschrankung

der Versenoung bestimmier geldhicher Siolfe in Elekiro- und Flektronikgerien(Roks),

Richtlinde EU2074/ 5320 dber die Bereltstellung von Funkanlagen auf dem Markt (Funkanlegennchtiinis
REDY), Baitterrichtinie 2006/86/EC

BESCHRAMNKTE GARANTIE
Beschriankie Gurantis

)% der Nennkapazitit, bis 15 Jahre Betrebsz2it ader A000 Tykian®

1, Weshaetetom tu Baketie 2u Wesirsabitrom kel 50 % Nervisiatung.

7, Unteratinzt aile MY String Woechaelrichier, irachilellich Froniss, SoharFoge, S A, Solarkias urd Kostal
A Die Seupniny des Phazengleichgeschis wid lir Dsfereich wed Deotschiand gemall den loiaten Yorsohndten aniershitz),
A Der wellstandige Taxt der EL-Homform tilserkeung (Do) 1 unted der [algendsn iviemelsdipaae vaflghss hnpa enahass.comyen-giinslalersisacus ces M docunest also.
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