
Flex Wasserwaage Digital ADL 120-P

Allgemeine Produktdaten

Modell ADL 120-P

Angebots-Nr. 8553 - 801308885

Hersteller - SONSTIGE -

Artikelart Neuware

Preis gilt pro Array
Verfügbare Menge: 5,0 Stück

Angebotspreis

125,00 €
Regulärer Preis: 190,00 €

Sie sparen

34%



Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen sofort zahlbar ohne Abzug

Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage.

Lieferbedingungen

                      Lager Abholung

Bemerkung

Mit dem ADL 120-P präsentiert der Hersteller ein hochpräzises und zuverlässiges Messgerät für den 
professionellen Einsatz. Die Farbe- und Modell-Bezeichnung verleihen dem Gerät ein modernes und 
ansprechendes Design. Die elektronische Messgenauigkeit des ADL 120-P ist beeindruckend: Im 
Bereich von 0°-90° beträgt sie lediglich 0,05°, während sie bei Winkeln von 1° bis 89° immer noch 
präzise 0,1° misst. Die Libelle sorgt zusätzlich für eine Genauigkeit von 0,029°. Somit eignet sich das 
Gerät perfekt für präzises Ausrichten und Messen von Winkeln. Durch die Schutzklasse IP65 ist der 
ADL 120-P auch in staubigen oder feuchten Umgebungen einsetzbar und überzeugt mit einer 
maximalen Betriebsdauer von 100 Stunden. Zur Stromversorgung wird lediglich eine Batterie 
benötigt, was das Gerät besonders flexibel macht. Mit einem Gewicht von nur 1,51 kg ist der ADL 
120-P leicht zu handhaben und dank einer Länge von 1,2m auch für größere Messungen geeignet. 
Als Neuprodukt bietet er eine lange Lebensdauer und präzise Ergebnisse bei jeder Anwendung. Für 
eine präzise und zuverlässige Messung von Winkeln ist der ADL 120-P die perfekte Wahl – egal ob 
im professionellen oder privaten Bereich. Die hochwertige Technologie, das ansprechende Design 
und die praktischen Extras machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden anspruchsvollen 
Nutzer. 

Extras

Länge: 1,2m

Spezifikationen

Art/Kategorie Elektrowerkzeuge • Werkzeuge & Maschinen

Grundriss und Abmessungen

Maße Länge: 1,2m

Gewicht 1.51 kg



Farbe und Materialien

Farbe aluminium

Farb-Beschreibung Technische Daten
Messgenauigkeit Elektronik 0°- 90° 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik 1°- 89° 0,1°
Messgenauigkeit Libelle 0,029°
Betriebsdauer max. 100 h
Stromversorgung Batterie
Schutzklasse IP65
Gewicht 1,51 kg

Händler

Firma ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Überlingen

Tel. 07551 80030

baustoffe.ueberlingen@zg-raiffeisen-baustoffe.deE-Mail

https://www.zg-raiffeisen.de/standorte/standort/ueberlingen-
baustoffe/raiffeisen-baucenter-ueberlingen

Website

Artikel-Standort

Straße Heiligenbreite 43

PLZ 88662

Ort, Land Überlingen, Deutschland
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