
Makita HR2470

Allgemeine Produktdaten

Angebotspreis

149,00 €



Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar
EC-Karte

Lieferbedingungen Abholung

Spezifikationen

Typ Neuware

Art/Kategorie Werkzeuge & Maschinen

Farbe und Materialien

Material-Beschreibung Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, 
kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. 
Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. 
Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 
1.100 min-1 mittels Schalter eingestellt werden. 
Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 
mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton. - 
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln - Starker 
780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve - Hohe 
Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und 
hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten - 
Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender 
und Maschine - Elektronisch regelbare Dreh- und 
Schlagzahl - Mit Schlagstopp - Mit Rechts-/Linkslauf

Farbe schwarz

Artikel-Standort

Straße Rahlau 59

PLZ 22045

Ort, Land Hamburg, Deutschland


