Parchetto Largo Lauferverband 5,7 cm cappuchino
(Restposten)
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Transporte und Baustoffhandal

www.pung-baustoffe.de
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Allgemeine Produktdaten

Modell Menge: 0 m? ( + 51,84 m?2im Zulauf )
Angebots-Nr. 538768R

Hersteller KANN

Angebotspreis Sie sparen

16,99 € 51%

Regularer Preis: 34;,99-€
Preis gilt pro Array




Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

Lieferbedingungen

Bemerkung

Bei Lieferung: per Vorkasse

Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte

Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab
damit wir geniigend Zeit haben Ihre Bestellung zu kc

Restposten 2025/26

Spezifikationen

Ausflhrung

Art/Kategorie

Grundriss und Abmessungen

pro Palette 11,52 m2/ pro Lage 0,96 m?2

Baustoffe « Gartenbaustoffe « Pflastersteine

Mal3e
Gewicht

Farbe und Materialien

5,7 cm Lauferverband

130 kg

Material
Oberflache
Farbe

Farb-Beschreibung

Stein/Beton
geburstet / satiniert
braun

cappuchino



Handler

Firma

Tel.

Fax

E-Mail

Website
Artikel-Standort

Pung Baustoffe GmbH
02654/883860
02654/8838622
info@pung-baustoffe.de

https://www.pung-baustoffe.de

StralRe
PLZ
Ort, Land
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Robert-Koch-Str. 6
56751
Polch, Deutschland
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Parchetto-Largo Platten

Einzelsteine

Kombiformat

Parchetto-Largo, Kombiformat-Platten, hochwertige Oberflache, gefaste Kanten, nuancierte Farbgebung Farben:
Steinvariante  Formatgrole  Stirke  Oberflache, Farbgebung  Verlegeeinheit  ca kg/m’ Ca.Bedarf  VE/Palette VE/Lage -

Kombiformat 4 Formate 57cm gebiirstet, nuanciert  1lage=056m' 1270ka/m* 1,04Llage/m* 11,52m’ 096m’ ] 3 lu-alpin
o cappucunc-r

Palettenlage/Verlegeginheit: | |
(12 Stiick je Palette) | | -
4 Plattenformate kombiniert
Steinstarke: 5,7 cm

Einsatzbereiche

ledem ® Terrassen
. ® Sitzpldtze und Wege im Garten

Eigenschaften P &

®m Eingangsbereiche
® |aterial: Betonstein zweischichtig (Kem-/Vorsatzbeton) ® Wege rund ums Haus
® \Mehrformat-Plattensystem m Flachenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
® samtig anmutende, gebiirstete Oberfliche ® Gartenhduser u. Lauben
® mit leichtem Hydrophobierungsschutz ®  Flichen und Wege um Pools etc.
B |ebendige Farbgebung ®  Flachen mit Gras- oder Kiesfugen
B {rittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R12
& nur fiir Bereiche ohne Verkehrsbelastung



