R&H Rechteckpflaster 20x10x8 cm grau (1.Wahl)

Transporte und Baustoffhandal

; /\< > Nl www.pung-baustoffe.de

Allgemeine Produktdaten

Modell Lagerware / Mengen anfragen
Angebots-Nr. 991306

Hersteller - SONSTIGE -
Angebotspreis

15,49 €




Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab
damit wir geniigend Zeit haben Ihre Bestellung zu kc

Lieferbedingungen

Bemerkung

Bestellware, in der Regel innerhalb von 3-4 Werktagen verflgbar. auch in anthrazit verflgbar.

Extras

Preis Anthrazit: 16,79 € /m2 Artikelnummer 991313

Spezifikationen

Ausfihrung 7,68 m2 pro Palette / 0,96 m? pro Lage

Art/Kategorie Baustoffe « Gartenbaustoffe ¢ Pflastersteine

Grundriss und Abmessungen
MalRe 20x10x8

Gewicht 180 kg

Farbe und Materialien

Material Stein/Beton
Oberflache betonglatt
Farbe grau

Farb-Beschreibung grau



Handler

Firma

Tel.

Fax

E-Mail

Website
Artikel-Standort

Pung Baustoffe GmbH
02654/883860
02654/8838622
info@pung-baustoffe.de

https://www.pung-baustoffe.de

StralRe
PLZ
Ort, Land

R <. ) % @

Ergenschafen

Klasse Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338
Oberfliche betonglat

Aufbau pwelschichtg

Fasa Micre 2 auf1x 15

Abstandhalter 3,00 mm mit Doppeinocke zur Verschigbesicherung
Gewicht Seeinhdhe BO mm: ca. 180 kg /m®

Steinhohe 100 mm: . 220 kg/m*®
Emngatzbereich Pflasterdecken fur éfentliche und private Flachen im Aulen- und Innenbraich,

Hennmaf 100% 100mm 200x100mm 225x113mm 225% 113 mm
Rastermal 9737 197 x57mm  221x 103mm  221x 109 mm
Steinhohe 80 mm 80 mm 20 mm 100 mm
Toleranz LB +{-2 mm */-2 mm +f-2mm +{-2 mm
Toleran: H +/-3 mm +/-3mm +f-3mm +f-4 mm

Tachnische Daten

Konizitat planmaiig keine; max 0,5 mm pro Seite

Dbersaite planmakig eben; max 1.5 mm komex, max 1,0 mm konkav

Untarseite planmidig eban

Seitenflschen planmblig eben

Abriebswiderstand gem. DIN EN 1338

Witterungswiderstand gem. DIN EN 1338

Biegezug- [ Spaltzugfestigheit  germ. DIN EN 1338

Gleit-fRutschwiderstand gem. DIN EN 1338

Der Wit rungswiderstand, die Blegerug- | Spalzuglestighei, der Abriebswiderstand werden 28 Tage nach
Produktionsdatum erreicht.

Rechteckpflaster - anthrazit
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