Stihl MS 212 35cm -Neu

STAVERMANN

Technik rund ums Griin.

W

Ilgemeine Produktdaten

Modell MS 212

Artikelart Neuware

Angebotspreis

511,00 €




Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen
Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands haben Sie folgende Zahlungsmadglichkei
- Vorkasse per Uberweisung
- Zahlung per PayPal
- Barzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen

Bemerkung

Ob privat beim Brennholzsagen, im Garten- und Landschaftsbau, fir kleinere Pflegearbeiten oder
beim Bauen mit Holz im Handwerk: Die kraftvolle Benzin-Motorsage STIHL MS 212 unterstitzt Sie
souveran bei verschiedenen Aufgaben. Selbst das Fallen kleinerer Baume ist damit méglich. Der
besonders leistungsstarke STIHL 2-MIX-Motor sorgt fur eine sehr gute Schnittleistung und ist
gleichzeitig sparsam. Das STIHL Antivibrationssystem schont Ihre Muskeln und Gelenke bei der
Arbeit. Alle Funktionen der MS 212 sind durch die Einhebelbedienung mit nur einer Hand erreichbar.
Die Kettensage lasst sich dank der hohen Filterstandzeit besonders lange und effizient ohne
Reinigung des Luftfilters betreiben. Spezielle Polyamid-Filter bietet STIHL fir Arbeiten im Schnee an.
Der Verstellvergaser erlaubt die Adaption an unterschiedliche Hohenlagen. Die MS 212 ist kraftvoll
und komfortabel in der Anwendung. -Kraftvolle Benzin-Motorsage zum Brennholzsagen und fur die
Grundstuickspflege -Fur Arbeiten im privaten Bereich und in Handwerksbetrieben -Einfache
Handhabung dank Einhebelbedienung und Stopptaster -Sehr komfortables Arbeiten dank STIHL
Antivibrationssystem -Werkzeuglose Tankverschlisse zum einfachen Beftillen -Betriebsinformationen
uber Diagnosebuchse mdglich Versand moglich

Spezifikationen

Art/Kategorie Forsttechnik « Motorségen

Handler

Firma Stavermann GmbH - Filiale Bad Zwischenahn
Tel. +49 (0) 4403 9833 -0

Fax +49 (0) 4403 9833 -22

E-Mail bz@stavermann.de

Website https://www.stavermann.de

Artikel-Standort
Stral3e Kampweg 1

PLZ 26160

Ort, Land Bad Zwischenahn, Deutschland
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TECHNISCHE DETAILS

Sagekettenteilung 3/8°F
Hubraum 386 cm®
Gewicht 46 kg 1)
Leistungsgewicht 25 kg/kW
Schienenlange 30-35 cm
Systemgewicht 518 /528 kg 2
CO2 1127 g/kWh
Schalldruckpegel 103 dB(A) ¥
Leistung 1.8/2.5 kW/P5
Vibraticnswert links/rechts 31/37 m/s? 4)




