Via Leano Platten Nero Bianco Lauferverband 5 cm (2.Wahl)

VIA LEANO 1IN
& www.pung-baustoffe.de

—— NERO BIANCO GEALTERT ——

5 CM STARK - LAUFERVERBAND

@ Edle Optik in Nero Bianco gealtert
& stilvoller Lauferverband

@ 5 cm stark - robust & langlebig
& |deal filr Terrasse, Wege & Plitze

SONDERPREIS

19,93

11,38 m?
. 112,5 KG 5CM
Sk | Ame | O

HOCHWERTIGE | @ FROST- & TAUSALZ- ‘ @ PFLEGELEICHT &
Solang

BETONQUALITAT BESTANDIG WIDERSTANDSFAHIG

icht. Ab Lager Polch.

Allgemeine Produktdaten

Transporte und Baustoffhandal

www.pung-baustoffe.de

Modell Menge: 107,10 m? ( + 75,84 m? im Zulauf/Neumark + 29t
m? im Zulauf/Ulmen)

Angebots-Nr. 475544x

Hersteller KANN

Angebotspreis Sie sparen

19,99 €

Reguléarer Preis: 45;19-€
Preis gilt pro Array

56%




Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab
damit wir geniigend Zeit haben Ihre Bestellung zu kc

Lieferbedingungen

Bemerkung

2.Wahl Grund: Kénnen Locher oder andere Macken haben

Spezifikationen

Ausflhrung 11,38 m2 pro Palette / 0,948 m2 pro Lage

Art/Kategorie Baustoffe « Gartenbaustoffe « Terassenplatten

Grundriss und Abmessungen

Mal3e 5 cm Lauferverband

Gewicht 112.5 kg

Farbe und Materialien

Oberflache gealtert
Farbe anthrazit

Farb-Beschreibung nero bianco



Handler

Firma Pung Baustoffe GmbH

Tel. 02654/883860

Fax 02654/8838622

E-Mail info@pung-baustoffe.de
Website https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

StralRe Robert-Koch-Str. 6
PLZ 56751
Ort, Land Polch, Deutschland
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Verlegemuster = ]

Sieinbedari je Format

Rastermall Badar

LB cm) (5t/m)
Wia Leano-Plattan

Vamonener

L& uferverband
B.HES 2
33/ES B
53/76.5 2

Verleguny i wilden Vertand

ler Liwtererband nach Muster M 851 Bsst sich wegen der vorsortierten Lagen
einfach veriegen Es missen lediglich anden aneinandersioBenden Llagengrenzn
einige 5 ch gepenibarliegands Steine getauscht wanden, um duschyehends Fugen
m vemeden. Dam weren erst einge Lagen von den Faletien abgenommen und
veilegt Anschlelend warden bai den duchiaufenden Fugen die unten farbyg ab-
getmbeten Schlisselsteine gegeneinander ausgetauscht

Himweis: Tur Erreichung sines optimalen Farbspiels in der Flache amp-
fehlen wir oine aus mehreron Paketen gemische Handverlegung.

Mit fetiar Linie umzndete Steing verdeutlichen das einam Mustar zug unde liagende Verlageprninzip, also die sich im Verband regelmé By wederhoknden Steinkombinationen



